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Технические характеристики

Год выпуска          
                                    2020
Изготовитель ТС                                                Италия
Тип транспортного средства
                           ГРУЗОВОЙ-ФУРГОН
Колесная формула
                                    4 х 2, 2-хскатная ошиновка
Колесная база, мм
                                    4 100
Полная масса автомобиля                                  5 000кг / 3500 кг по птс
Грузоподъемность                    

         2 337 кг 
Категория ТС по ПТС                                              С
Кабина
· Сиденье водителя, регулируемое в 3-х направлениях
· Сдвоенное пассажирское сиденье с 3-х точечными ремнями и столиком
· Обивка сидений из ткани
· Внутренняя обивка задней стенки кабины.
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	A
	Колёсная база, мм
	4100
	Внутренний объём фургона, м3
	16.0

	B
	Длина ТС, мм
	7228
	Внутренняя высота фургона, мм
	1900

	C
	Передний свес, мм
	1008
	Внутренняя ширина фургона, мм
	1740

	D
	Задний свес, мм
	2120
	Внутренняя длина фургона, мм
	4680

	E
	Макс. ширина кабины, мм
	2010
	Снаряжённая масса ТС (min), кг
	2541

	K
	Высота фургона (без нагрузки), мм
	2700
	Макс. нагрузка на переднюю ось, кг
	2100

	M
	Колея передних колёс, мм
	1740
	Макс. нагрузка на заднюю ось, кг
	3700

	N
	Колея задних колёс, мм
	1542
	Грузоподъёмность (max), кг
	2659


Двигатель
F1CFL411J*C


Тип двигателя
Дизельный с турбонаддувом и интеркуллером
Мощность двигателя
107 кВт (146 л.с.)
Экологический стандарт
Euro 5 
Максимальный крутящий момент
350  Нм при 3000-3500 об./мин.

Расположение и число цилиндров
Рядное, 4
Рабочий объем, см3
2 998
Коробка передач
КПП 6S 2840 O.D 
-  Механическая, синхронизированная, количество скоростей 6+1 

Рама

 - Лонжероны стальные швеллерного профиля, соединенные трубчатыми приклепанными 

поперечинами. Размеры лонжеронов: ширина 70 мм, высота 182 мм, толщина 4 мм.

Подвеска
· Передняя: независимая торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами .
· Задняя: с параболическими рессорами.   
Рулевое управление: 
- Гидравлический усилитель. Диаметр рулевого колеса 420 мм. Рулевой 

вал из 3-х частей, соединенных карданными шарнирами. Блокировка руля.

Тормозная система: 
 - ESP 9. Дисковые на передней и задней оси. Тормоза основные и вспомогательные. Гидравлический привод, вакуумный усилитель, диагональный контур. Рабочий тормоз одновременно является вспомогательным. Стояночный тормоз с механическим приводом.

Электросистема
· Генератор Bosch
· Аккумуляторные батареи 110Ач
· Напряжение:  12 В
Топливный бак  
· Топливный бак на 70 л.
Шины

·  Шины  195/75R16  IC  110/108

·  Колесные диски стальные
Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 3.60

КПП 6S 2840 O.D.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ 3500ОБ/МИН

УМНАЯ ЗАРЯДКА АКБ

СТАНДАРТНОЕ ТОПЛИВО

ГЕНЕРАТОР BOSCH

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ РЕССОРЫ

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ ПО ОСЯМ  2100-3700 КГ.

МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА (GVW) 5Т

ШИНЫ 195/75R16 IC 110/108

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

МЯГКОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

ДАТЧИК НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ

ТАХОГРАФ ЦИФРОВОЙ

ШИРИНА КАБИНЫ 2000ММ.

ОБЫЧНАЯ ОБИВКА КРЫШЫ КАБИНЫ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГ.В 3-Х НАПР.

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО АТЕРМИЧЕСКОЕ

СИДЕНЬЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ СТАНДАРТ

ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА ЧЕРНОГО ЦВЕТА

АУДИОПОДГОТОВКА

ОКРЫТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С МЕЖСЕРВИСНЫМ ПРОБЕГОМ

КОРОТКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (ЦЗ) С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ДУ, КЛЮЧ-БРЕЛОК)

ОБИВКА СИДЕНИЙ ИЗ ТКАНИ

БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ПЕРЕДНЯЯ ПАССАЖИРСКАЯ РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

СТАЛЬНАЯ КРЫША

ЗАДНИЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ НА 180 ГРАД.

ВНУТРЕННЯ ОБИВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ КАБИНЫ

СДВОЕННОЕ ПАСС.СИДЕНЬЕ С 3-Х ТОЧ.РЕМНЯМИ

ПАКЕТ КУРИЛЬЩИКА

БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ

ОБОГРЕВАЕМЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

ВЫХЛОП СЛЕВА

ТОПЛИВНО-ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА НА КАБИНЕ

ТОПЛИВНЫЙ БАК 70Л.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

ФИЛЬТР DPF

РУЧНОЙ (СТОЯНОЧНЫЙ) ТОРМОЗ

ESP 9

АКБ 110 А/Ч

ДНЕВНОЙ РЕЖИМ СВЕТА ФАР

ТРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ

ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ПОГРУЗКИ

УЗКИЕ КОЛЕСНЫЕ АРКИ

ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА

РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ БОКОВОЙ ДВЕРИ

ПОДГОТОВКА ПОД БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК 7Т.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСН. КОЛЕСА ПОД РАМОЙ

ПРОТИВООТКАТНЫЕ БАШМАКИ (2ШТ.)

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

АПТЕЧКА

ПОДГОТОВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ (КРОНШТЕЙН)

БРЫЗГОВИКИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

12-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

OMOLOGAZIONE TRASPORTO MERCI

EURO 5 (LD)

ОБОГРЕВАЕМАЯ ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ (-30)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ КУЗОВА

Гарантия

     Гарантия на автомобиль в целом: 12 месяцев с даты регистрации без ограничения пробега; на компоненты силовой передачи: 24 месяца с даты регистрации или до пробега 200 000 км.
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